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Hutschienenbefestigung für Sat-Matrizen ZAH 05
und -Verstärker der Serie 300 und 500 218690

● Die Hutschienenbefestigung ZAH 05 ist  nur für die Montage von Sat-Matrizen und -Verstärkern der Serie
500 auf Tragschienen (Hutschienen) nach EN 50022 bestimmt.

● Lieferumfang: 2 Hutschienenbefestigungen.
● Bei fehlerhafter Montage (z. B. Verwindung der Schiene bei Montage auf unebenem Untergrund), ist die

sichere Befestigung des entsprechenden Bauteils an der Hutschiene nicht gewährleistet.

Bitte beachten Sie:
Die Sicherheitsbestimmungen und Hinweise der den Matrizen/Verstärkern beigepackten
Anwendungshinweise sind zu beachten.
Bitte lesen und beachten Sie diese Hinweise.

Montage
Montage der Hutschienenbefestigung

Montagefolge
1. Befestigungsfüsse in die Aussparungen an der Montageplatte einführen.
2. Schnapphaken durch Niederdrücken einrasten.

Montage der Matrix/Verstärker auf der Hutschiene

1. Haken (Festlager) der Hutschienenbefestigung
auf die Hutschiene aufsetzen.

2. Matrix/Verstärker nach unten auf die Hutschiene
drücken und einrasten.
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Demontage der Matrix/Verstärker

1. Die beiden Entriegelungshebel bis zum Anschlag
eindrücken.

2. Matrix/Verstärker unten von der Hutschiene
wegkippen und nach oben abheben.

Achtung: Sollten die Entriegelungshebel unbeabsichtigt gedrückt worden sein (ohne die 
Matrix/Verstärker abzunehmen) ist das System entriegelt und muß durch Herauskippen und
Wiedereinrasten neu verriegelt werden.

Wichtiger Hinweis
Befestigung der Potentialausgleichsleitung

Um eine Zerstörung der Hutschienenbefestigung bei zu starkem Druck auf die Schraube des
Potentialausgleichanschlusses zu vermeiden, sollte beim Anschluß der Potentialausgleichsleitung die
Matrix/Verstärker an diesem Punkt von hinten abgestützt werden.
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Mounting rail for the installation of Sat ZAH 05
matrices and amplifier series 300 and 500 218690

● The mounting rail ZAH 05 is exclusively destined for installing Sat matrices and amplifiers of the series 300
and 500 on the mounting rail coform to the specifications EN 50022.

● Scope of supply: 2 mounting rails.
● Inaccurate installation (e. g. twisting of the rail due to installation on an uneven surface) can endanger the

secure fixing of the component.
Note:

Read carefully the information and safety instructions set forth in the user guide supplied together with the
matrices and amplifiers.

Installation
Installing the mounting rail

Installation procedure
1. Introduce the feet of the support into the gaps on the mounting plate.
2. Press down until the hooks engage.

Installation of the matrix/amplifier on the mounting rail

1. Place the hooks of the rail support on the 
mounting rail.

2. Press the matrix/amplifier downward until it 
engages on the mounting rail.
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Removing the matrix/amplifier

1. Press the two release buttons down to stop. 2. Lift up the lower part of the matrix/amplifier and
take it off upwards.

Attention: In case the release buttons were pressed by error (the removal of matrix/amplifier is not intended),
the system is unlocked and needs be locked again by tilting and engaging.

Important note
Connecting the potential equalisation wire

Exerting too much pressure on the grounding wire screw during the connection procedure can damage the
rail support. Therefore, it is recommended to back up from behind the matrix/amplifier during the connection
work.
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Rail de montage pour l’installation des matrices ZAH 05
et amplificateurs satellite séries 300 et 500 218690

● Le rail de montage ZAH 05 est uniquement prévu pour l’installation des matrices et amplificateurs des
séries 300 et 500 selon les spécifications EN 50022.

● Etat de livraison: 2 rail de montage.
● Une installation impropre (p. ex. l’installation sur une surface inégale) peur mettre en jeu la fixation sûre du

composant.

Remarque:
Lisez avec soin l’information et les instructions de sécurité présentées dans la notice d’utilisation fournie
avec les matrices et amplificateurs.

Installation
Montage du rail

Procédé de montage
1. Introduire les pieds dans les alvéoles de la plaque de montage.
2. Presser l’ensamble vers le bas afin que les crochets puissent verrouiller.

Montage de la matrices ou de l’amplificateur sur le rail de montage

1. Placer les crochets du support de rail sur le rail. 2. Presser la matrice ou l’amplificateur vers le bas
pour effectuer le verrouillage.
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Demontage de la matrice ou de l’amplificateur

1. Enfoncer les deux boutons de verrouillage
jusqu’à l’arrêt.

2. Lever la partie inférieure de la matrice ou de 
l’amplificateur puis enlever l’ensemble vers le haut.

Attention: Au cas où vous avez pressé opar erreur les boutons de verrouillage (sans avoir eu l’intention 
d’enlever la matrice ou l’amplificateur) le system n’est plus verrouillé et, par conséquent, doit être
verrouillé de nouveau par levée et verrouillage.

Remarque important
Raccordement du fil de mise à la terre

Une pression excessive sur la vis du fil de mise à la terre pendant le procédé de raccordement peut endom-
mager le  support du rail. C’est pour cette raison qu’il est recommandé de mettre un support à l’arrière de la
matrice ou de l’amplificateur pendant le procédé de raccordement.
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