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BEDIENUNGSANLEITUNG / USER MANUAL 
 
 
 

 
 

 
 
Mininode für HFC und RFoG- Netze / Mininode for HFC and RFoG networks 
 
Der ONB Fibernode ist Bestandteil der Produktpalette OptoLink1000 für FTTH / FTTB- Applikationen 
The ONB is fibernode part of OptoLink1000 platform for FTTH / FTTB applications 
 

� Modulares Konzept für Ein- und Zweifasersysteme 
� Konstanter HF-Ausgangspegel bei großem optischen Eingangsleistungsbereich 
� OLC-Funktion auf Basis optischer Eingangsleistung 
� Ultra-rauscharmer CWDM DFB-Laser für Burst- oder CW-mode Betrieb (SCTE-konform) 
� Testpunkt für optische Eingangsleistung und Monitoring LED’s 
� Modularer Rückweg über Diplexer RLK 565/ 585/ 5204 wählbar 
� HF-Eingangs- und Ausgangs-Testpunkt 
� Vorbereitet zur Aufnahme eines FOSTRA-F Empfängermoduls 
� Orts- und Fernspeisung 
 
� Modular concept for one and two fiber solutions 
� Constant output level over a wide range of optical input power 
� OLC-function based on optical input power 
� Low-noise CWDM DFB-Laser with Burst and CW-Mode (SCTE compliant) 
� Testpoint and monitoring LED for optical input power 
� Upstream with Diplexer RLK 565/ 585/ 5204 selectable 
� RF-testpoints for Upstream and Downstream 
� FOSTRA-F ready 
� Optional remote power 
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Technische Daten / Technical data 
 

ONB  
 

 

Downstream Empfänger  
Downstream Receiver 

Einheit/  
unit 

min. typ. max. Bemerkungen / 
remarks 

Optische Wellenlänge 
Optical wavelength ONB  nm 

1550±10; 1310±10; 
1260…1620 see page 6 

Other Wavelengths on 
request 

Integriertes WDM-Filter 
Integrated WDM filter 

 available With 1-fiber ONB 

Opt. Eingangsleistungsbereich 
Optical input power range  

dBm -7 0 +2 
Green LED On:  
Input > -8 dBm 

Opt. Eingangsrückflußdämpfung 
Optical input return loss 

dB 45   
 

Opt. Empfänger-Diodentyp 
Optical receiver diode type 

  PIN  
 

Optische Pegelregelung (OLC) 
Optical level control (OLC) dBm -7  +1 HF-Ausg.-Pegel ± 1 dB 

RF output level ± 1 dB 
Frequenzbereich 
Frequency range 

MHz 
85/105/ 

258 
- 

1006/ 
1218 

Selectable with Diplexer 
RLK565/585/5204 

Frequenzgang 
Flatness 

dB  ± 0,75 ± 1 
 

ONB BF 
HF-Ausgangspegel  
bei HF-Pegelsteller 0 dB / 
RF Output level   
at RF Attenuator 0 dB 

dBµV 105 106 107 

@ -7…+1 dBm,  
OMI = 4 %,  
41 Ch. PAL 
54 Ch. QAM,Flat 
CTB/CSO >60dBc 

ONB B1F 
HF-Ausgangspegel  
bei HF-Pegelsteller 0 dB / 
RF Output level  
at RF Attenuator 0 dB 

dBµV 109 110 111 

@ -7…+1 dBm,  
OMI = 4 %,  
41 Ch. PAL 
54 Ch. QAM,Slope 5dB 
CTB/CSO >60dBc 

HF-Pegelsteller *) 
RF Attenuator *) 

dB  
0 / 2 / 4  
6 / 8 / 10 

 
Step Attenuator 

Interstage-Preemphase *) 
Interstage slope *) 

dB  
0 / 2 / 4  
6 / 8 / 10 

 
Step Attenuator 

C / N 
dB  50  

@ Popt.= -3 dBm, 
Att = 0 dB, OMI = 4 % 

Testpunkt DS 
Testpoint DS  dB - 20 (unidirectional) 

F-Buchse, extern 
F-female, external 

Testpunkt US 
Testpoint US  dB 0 (unidirectional) 

F-Buchse, extern 
F-female, external 

Rückflußdämpfung  RF OUT 
Return loss RF OUT dB 18 bei / at 40 MHz 

-1,5 / Oct. 
Rückflußdämpfung **) 
am Testpunkt DS 
Return loss  **) 
at Testpoint  DS 

dB 

 
18 bei / at 40 MHz 

-1,5 / Oct. 

 
*) Auslieferzustand / Factory preset 0 dB 
 
**) RF IN/OUT mit 75 Ohm abgeschlossen /  RF IN/OUT terminated with 75 Ohm 
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ONB 

 
 

Upstream Sender  
Upstream Transmitter 

Einheit / 
unit 

min. typ. max. Bemerkungen / 
remarks 

Laser Wellenlänge 
Laser wavelength 

ONB 1127 B(1)F-xx-x 

nm 

 1270  

 

ONB 1129 B(1)F-xx-x  1290  
ONB 1131 B(1)F-xx-x  1310  
ONB 1133 B(1)F-xx-x  1330  
ONB 1135 B(1)F-xx-x  1350  
ONB 1137 B(1)F-xx-x  1370  
ONB 1139 B(1)F-xx-x  1390  
ONB 1141 B(1)F-xx-x  1410  
ONB 1143 B(1)F-xx-x  1430  
ONB 1145 B(1)F-xx-x  1450  
ONB 1147 B(1)F-xx-x  1470  
ONB 1149 B(1)F-xx-x  1490  
ONB 1151 B(1)F-xx-x  1510  
ONB 1153 B(1)F-xx-x  1530  
ONB 1155 B(1)F-xx-x  1550  
ONB 1157 B(1)F-xx-x  1570  
ONB 1159 B(1)F-xx-x  1590  
ONB 1161 B(1)F-xx-x  1610  

Optische Leistung / Optical power dBm  3   

Laser Einschalt-/ Ausschalt-/ 
Verzögerungszeit 
Laser turn-on / turn-off / delay time 

 
gemäß / according to 

IEC 60728-14 
 

Frequenzbereich 
Frequency range MHz 15 - 

65/85/ 
204 

selectable with Diplexer 
RLK565/585/5204 

Frequenzgang /Flatness dB  ± 0,5   
Opt. Ausgangsrückflußdämpfung 
Optical output return loss 

dB 45   
 

Laser Einschaltpegel **) 
Laser turn on RF level 

dBµV 
68 
72 

70 
74 

72 
76 

@ 0 dB Att. 
@ 4 dB Att. *) 

HF- Eingangspegelbereich, einstellbar mit 
10dB Step- Att.(2dB Stufen) +  
0 / 10 / 20 dB Att. schaltbar 
RF input dynamic range, adjustable with 
10dB Step-Att (2dB Step) +  
0 / 10 /20 dB Att. swichable 

dBµV 72 80 110 

OMI = 15% @  
Uin = 80 dBµV 
Att= 4 dB *) 
Siehe Seite 7 
See page 7 

Link- Bitfehlerrate:  
3 Träger; QAM 64; 6,9 Msym/s 
System bit error rate:  
3 Ch.; QAM 64; 6,9 Msym/s 

BER   1*E-8 

72..80 dBµV @Att=0 dB 
80..90 dBµV @Att=10 dB 
90..100 dBµV @Att=10dB  
+ 10 dB Jumper 
100..110 dBµV@Att=10 dB + 
20 dB Jumper 

Rückflußdämpfung  RF IN 
Return loss RF IN dB 

 
18  

 

Rückflußdämpfung am Testpunkt DS/US / 
Return loss at Testpoint  DS/US  

dB  18  
15 MHz…65/85/204 MHz 
depending on Diplexer 

Rückflußdämpfung am 200 MHz Eingang 
Return loss at 200 MHz Input  

dB 18 bei / at 40 MHz 
-1,5 / Oct 

15 MHz…200 MHz 

Laser-Betriebsart-Schalter 
Laser operation mode switch 

 
Burst-mode / Dauerbetrieb 

burst mode / always on 
Schaltbar mit Jumper / 
Switchable by jumper 
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*) Auslieferzustand / Factory preset 
 
**) Der Laser-Einschaltpegel erhöht sich bei Vergrößern der Eingangsdämpfung 
    The Laser turn on RF level increase with enlargement of the input attenuator value 
 
 
 

Elektrische und allgemeine Daten 
Electrical and general data 

 
 Einheit / 

unit 
min. typ. max. Bemerkungen / 

remarks 
Betriebsspannung  
Operating Voltage  V AC 185 230 265 

Schaltnetzteil / 
Switched mode power 
supply 

Netzleistungsaufnahme / Mains power W  13   

Netzkabellänge / Length of power cable m 1,1 1,3   

Netzstecker / Mains plug  Euro  

Schutzklasse / Protection class  II  

Betriebsspannung, intern 
Operating voltage, internal 

V DC  12  
 

Überwachungs-Spannung Opt. Empfänger 
Monitoring voltage optical Rx 

V  
2 V @ ~ 0 dBm (1mW) 

1 V @ ~ - 6 dBm (0,25 mW) 
Siehe Seite 7 / 
See page 7 

 
Anzeige Opt. Empfänger 
Indication Optical Receiver 

 LED grün / green >-8 dBm 

An, wenn Opt. Rx im 
Eingangspegelbereich / 
On, if  Opt.Rx is within 
the input power range 

Betriebstemperatur 
Operating Temperature  

°C - 20  + 55 
 

Schutzart / IP class  IP 50  

Gehäuseabmessungen B x H x T 
dimension W x H x D mm 210 x 122 x 70 

Druckgussgehäuse / 
Die cast housing 

Gewicht / weight kg  1,2   

Fiber Anschluss / Fiber connector  SC/APC  

HF- Anschluss / RF connectors  F-female  

Konformität / Conformity   
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FOSTRA-F Schaltmöglichkeiten 
FOSTRA-F switching options 

Einheit / 
unit 

Funktion / function 

  mit FOSTRA-F /  
with FOSTRA-F 

ohne FOSTRA-F / 
without FOSTRA-F 

Downstream Ausgang 
Downstream Output  

an - aus / 
on - off 

an / 
on 

Upstream Eingangsdämpfung (IDS) 
Upstream input attenuation (IDS) 

dB 0 / 6 / 45 0 

Laser-Betriebsart 
Laser operation mode 

 
Burst-mode - Dauerbetrieb / 

burst mode – CW mode 
Burst-mode ***)/ 
burst mode ***) 

 
***) Dauerbetrieb einschaltbar mit Jumper / always on with jumper 
 
 

 
Zusatzinformation/ Additional Information 
 
Ein optical Filter für die Trennung von GPON und RFoG kann in dem ONB integriert werden (siehe Bild 
unten) 
 
An optical filter for the seperation of GPON and RFoG can be integrated (see picture below) 
 
 

 
Integrated optical filter for the seperation of GPON and RFoG 
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                                                     ONB R   11  xx BF - xx - x - xx 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Please use the part number P/N when ordering 

 
 

P/N Code Description 

5700 2179 ONB 1127 BF-13-1 ONB with 1270 nm in US, 1310 in DS, integrated WDM 

5700 2180 ONB 1129 BF-13-1 ONB with 1290 nm in US, 1310 in DS, integrated WDM 

5700 2181 ONB 1133 BF-13-1 ONB with 1330 nm in US, 1310 in DS, integrated WDM 

5700 2182 ONB 1135 BF-13-1 ONB with 1350 nm in US, 1310 in DS, integrated WDM 

5700 2183 ONB 1137 BF-13-1 ONB with 1370 nm in US, 1310 in DS, integrated WDM 

5700 2184 ONB 1139 BF-13-1 ONB with 1390 nm in US, 1310 in DS, integrated WDM 

5700 2185 ONB 1141 BF-13-1 ONB with 1410 nm in US, 1310 in DS, integrated WDM 

5700 2186 ONB 1143 BF-13-1 ONB with 1430 nm in US, 1310 in DS, integrated WDM 

5700 2187 ONB 1145 BF-13-1 ONB with 1450 nm in US, 1310 in DS, integrated WDM 

5700 2188 ONB 1147 BF-13-1 ONB with 1470 nm in US, 1310 in DS, integrated WDM 

5700 2189 ONB 1149 BF-13-1 ONB with 1490 nm in US, 1310 in DS, integrated WDM 

5700 2190 ONB 1151 BF-13-1 ONB with 1510 nm in US, 1310 in DS, integrated WDM 

5700 2191 ONB 1153 BF-13-1 ONB with 1530 nm in US, 1310 in DS, integrated WDM 

5700 2192 ONB 1155 BF-13-1 ONB with 1550 nm in US, 1310 in DS, integrated WDM 

5700 2193 ONB 1157 BF-13-1 ONB with 1570 nm in US, 1310 in DS, integrated WDM 

5700 2194 ONB 1159 BF-13-1 ONB with 1590 nm in US, 1310 in DS, integrated WDM 

5700 2195 ONB 1161 BF-13-1 ONB with 1610 nm in US, 1310 in DS, integrated WDM 

5700 2274 ONB 1127 BF-15-1 ONB with 1270 nm in US, 1550 in DS, integrated WDM 

5700 2275 ONB 1129 BF-15-1 ONB with 1290 nm in US, 1550 in DS, integrated WDM 

5700 1963 ONB 1131 BF-15-1 ONB with 1310 nm in US, 1550 in DS, integrated WDM 

5700 2276 ONB 1133 BF-15-1 ONB with 1330 nm in US, 1550 in DS, integrated WDM 

5700 2277 ONB 1135 BF-15-1 ONB with 1350 nm in US, 1550 in DS, integrated WDM 

5700 2278 ONB 1137 BF-15-1 ONB with 1370 nm in US, 1550 in DS, integrated WDM 

5700 2279 ONB 1139 BF-15-1 ONB with 1390 nm in US, 1550 in DS, integrated WDM 

5700 2280 ONB 1141 BF-15-1 ONB with 1410 nm in US, 1550 in DS, integrated WDM 

5700 2281 ONB 1143 BF-15-1 ONB with 1430 nm in US, 1550 in DS, integrated WDM 

5700 2282 ONB 1145 BF-15-1 ONB with 1450 nm in US, 1550 in DS, integrated WDM 

5700 2283 ONB 1147 BF-15-1 ONB with 1470 nm in US, 1550 in DS, integrated WDM 

Powering (V~) 

 

 

 

-: local powering 

230 V ~ 

 

R: remote 

powering 28-70 

V~ 

Frequency 

range (MHz) 

 

 

11: up to 1006 

MHz 

 

12: up to 1218 

MHz 

US-

wavelength 

(nm) 

 

27: 1270 nm 

29: 1290 nm 

31: 1310 nm 

33: 1330 nm 

35: 1350 nm 

37: 1370 nm 

39: 1390 nm 

41: 1410 nm 

43: 1430 nm 

45: 1450 nm 

47: 1470 nm 

49: 1490 nm 

51: 1510 nm 

53: 1530 nm 

55: 1550 nm 

57: 1570 nm 

59: 1590 nm 

61: 1610 nm 

Laser operation, 

monitoring 

 

 

B:  burst mode and     

      continuous mode 

 

F:  FSK-monitoring 

 

-:  RF-output level 106  

     dBµV 

 

1: RF-output level 110  

     dBµV 

 

DS-wavelength 

(nm) 

 

 

13: 1310 nm 

 

15: 1550 nm 

 

13/29: 1310-1290 

nm 

 

10: 1260-1620 nm 

 

Number of fibers 

 

 

 

1: one fiber for US 

and DS 

 

2: one fiber for US 

and one fiber for DS 

 

GPON: one fiber for 

RFoG and GPON 

bypass filter 

Diplexer (MHz) 

 

 

 

-:   RLK 565  

    (5-65/85) 

 

85: RLK 585 

   (5-85/105) 

 

204: RLK 5204 

 (5-204/ 258) 
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5700 2284 ONB 1149 BF-15-1 ONB with 1490 nm in US, 1550 in DS, integrated WDM 

5700 2285 ONB 1151 BF-15-1 ONB with 1510 nm in US, 1550 in DS, integrated WDM 

5700 2286 ONB 1153 BF-15-1 ONB with 1530 nm in US, 1550 in DS, integrated WDM 

5700 2287 ONB 1157 BF-15-1 ONB with 1570 nm in US, 1550 in DS, integrated WDM 

5700 2288 ONB 1159 BF-15-1 ONB with 1590 nm in US, 1550 in DS, integrated WDM 

5700 1962 ONB 1161 BF-15-1 ONB with 1610 nm in US, 1550 in DS, integrated WDM 

5700 2564 ONB 1161 B1F-13/29-1-85 ONB with 1610 nm in US, 1310/1290 in DS, integrated WDM, RLK 85 

5700 2565 ONB 1159 B1F-13/29-1-85 ONB with 1590 nm in US, 1310/1290 in DS, integrated WDM, RLK 85 

5700 2566 ONB 1157 B1F-13/29-1-85 ONB with 1570 nm in US, 1310/1290 in DS, integrated WDM, RLK 85 

5700 2567 ONB 1155 B1F-13/29-1-85 ONB with 1550 nm in US, 1310/1290 in DS, integrated WDM, RLK 85 

5700 2568 ONB 1153 B1F-13/29-1-85 ONB with 1530 nm in US, 1310/1290 in DS, integrated WDM, RLK 85 

5700 2569 ONB 1151 B1F-13/29-1-85 ONB with 1510 nm in US, 1310/1290 in DS, integrated WDM, RLK 85 

5700 2570 ONB 1149 B1F-13/29-1-85 ONB with 1490 nm in US, 1310/1290 in DS, integrated WDM, RLK 85 

5700 2571 ONB 1147 B1F-13/29-1-85 ONB with 1470 nm in US, 1310/1290 in DS, integrated WDM, RLK 85 

5700 2647 ONB 1131 B1F-10-2 ONB with 1310 nm in US, 1260/1620 in DS, integrated WDM, 2 fiber 

5700 2529 ONB 1161 B1F-10-2   ONB with 1610 nm in US, 1260/1620 in DS, integrated WDM, 2 fiber 

5700 2690 ONB 1161 B1F-10-2-85 ONB with 1610 nm in US, 1260/1620 in DS, integrated WDM, 2 fiber, RLK 85 

5700 2572 ONBR 1147 B1F-10-2-85 ONB with 1470 nm in US, 1260/1620 in DS, integrated WDM, 2 fiber, RLK 85 

5700 2573 ONBR 1149 B1F-10-2-85 ONB with 1490 nm in US, 1260/1620 in DS, integrated WDM, 2 fiber, RLK 85 

5700 2574 ONBR 1151 B1F-10-2-85 ONB with 1510 nm in US, 1260/1620 in DS, integrated WDM, 2 fiber, RLK 85 

5700 2575 ONBR 1153 B1F-10-2-85 ONB with 1530 nm in US, 1260/1620 in DS, integrated WDM, 2 fiber, RLK 85 

5700 2576 ONBR 1155 B1F-10-2-85 ONB with 1550 nm in US, 1260/1620 in DS, integrated WDM, 2 fiber, RLK 85 

5700 2577 ONBR 1157 B1F-10-2-85 ONB with 1570 nm in US, 1260/1620 in DS, integrated WDM, 2 fiber, RLK 85 

5700 2578 ONBR 1159 B1F-10-2-85 ONB with 1590 nm in US, 1260/1620 in DS, integrated WDM, 2 fiber, RLK 85 

5700 2579 ONBR 1161 B1F-10-2-85 ONB with 1610 nm in US, 1260/1620 in DS, integrated WDM, 2 fiber, RLK 85 

5700 2633 ONB 1000 - GPON ONB with 1550 nm in DS, integrated GPON Bypass-filter 

5700 2634 ONB 1000 - 1 - GPON   ONB with 1550 nm in DS, integrated GPON Bypass-filter 

5700 2594 ONB 1161 B1F- GPON ONB with 1610 nm in US, 1550 in DS, integrated GPON Bypass-filter 
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Blockschaltbild / Block diagram ONB  
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Innenansicht  / Inner View 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  1.   Optical Power Connector SC / APC 
  2.   Monitoring Rx Input Power 2V @ ~ 0dBm (1mW) 
  3.   DS Attenuator 0/2/4/6/8/10 dB 
  4.   DS Slope 0/2/4/6/8/10 dB  
  5.   DS RF-OUT / US RF-IN 
  6.   DS TP -20dB 
  7.   Diplexer / RLK565 / RLK585 / RLK 5204 
  8.   Fostra-F FSK-Receiver 
  9.   US Laser Operation Mode Burst / CW 
        Vorsicht: Im Auslieferzustand ist kein Jumper gesteckt , Laser in Burst mode. 
        Jumper befindet sich im Beipack. 
        Attention: Delivery condition is without jumper , Laser in burst mode. 
        Jumper is in accessory kit.       
10.   US Attenuator 0/2/4/6/8/10 dB 
11.   US Attenuator 0/10/20dB 
12.   US Filter 65 MHz / 85 MHz / 204 MHz  
13.   Power On LED 
14.   RX ON LED 
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Überwachungsspannung des optischen Empfängers 
Monitoring voltage of the optical receiver  

 
 
 
Upstream OMI (pro Kanal) in Bezug zum HF-Eingangspegel 
Upstream OMI (per channel) in relation to the RF input level 

 
 



 
 
OPTISCHES MINI NODE ONB  SER.01 

OPTICAL MINI NODE ONB SER.01 
 

 

 
 
DCT-Delta GmbH, Bodanrueckstrasse 1, 78351 Bodman, Deutschland, www.dct-delta.de, info@dct-delta.de   11 / 11 
Montageanleitung MA 29001275 ONB, Stand 08.12.2014 
 

 
Sicherheitshinweis 
 

Sicherheitshinweis bitte vor Montage bzw. Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig lesen und beachten. 
Lüftungsschlitze und Kühlkörper sind wichtige Funktionselemente an den Geräten. Bei Geräten, die Kühlkörper 
oder Lüftungsschlitze haben, muss daher unbedingt darauf geachtet werden, dass diese keinesfalls abgedeckt 
oder zugebaut werden. Sorgen Sie außerdem für eine großzügige bemessene Luftzirkulation um das Gerät. Damit 
verhindern Sie mögliche Schäden am Gerät, sowie Brandgefahr durch Überhitzung. 
Um sowohl Beschädigungen am Gerät als auch mögliche Folgeschäden zu vermeiden, dürfen für Wandmontage 
vorgesehene Geräte nur auf einer ebenen Grundfläche montiert werden. 
Zur Vermeidung gefährlicher Überspannungen (z.B. Brandgefahr und Lebensgefahr) muss auf die Erdung 
angeschlossener Geräte geachtet werden. Insbesondere müssen die VDE-Richtlinie 0860 (entspricht EN 60065) 
und die relevanten Vorschriften für die Installation und den Betrieb von Antennen und Antennenanlagen der VDE-
Richtlinie 0855 (entspricht EN 50083 bzw. EN 60728) beachtet werden. 
Der Montage- bzw. Aufstellort muss eine sichere Verlegung aller angeschlossenen Kabel zulassen. 
Stromversorgungskabel sowie Zuführungskabel dürfen nicht durch irgendwelche Gegenstände beschädigt oder 
gequetscht werden. Es ist darüber hinaus unbedingt darauf zu achten, dass Kabel nicht in die direkte Nähe von 
Wärmequellen kommen (z. B. Heizkörper, andere Elektrogeräte, Kamin, etc.). 
Planen Sie den Montage- bzw. Aufstellort so, dass Sie in Gefahrensituationen den Netzstecker leicht erreichen 
und aus der Steckdose ziehen können. Wählen Sie den Montage- bzw. Aufstellort so, dass Kinder nicht 
unbeaufsichtigt am Gerät und dessen Anschlüssen spielen können. 
Vor Öffnen des Gerätes Netzstecker ziehen bzw. Stromzuführung entfernen, andernfalls besteht Lebensgefahr. 
Dies gilt auch, wenn Sie das Gerät reinigen oder an den Anschlüssen arbeiten. Reparaturen am Gerät sind 
ausschließlich vom Fachmann unter Beachtung der geltenden VDE-Richtlinien durchzuführen. 
Sofern eine austauschbare Sicherung vorhanden ist, ist vor dem Wechsel der Sicherung der Netzstecker zu 
ziehen. Defekte Sicherungen dürfen nur durch normgerechte Sicherungen des gleichen Nennwertes ersetzt 
werden. 
 
Important Safety Advice 
 

Please read this safety advice carefully before installing or putting into service your equipment and follow their 
instructions. 
Ventilating slots and dissipaters are important parts of the equipment. For devices that are equiped with 
dissipaters or ventilating slots it is therefore absolutely necessary to make sure that they are under no 
circumstances covered or blocked. Also care for a generous air circulation around the equipment. In this way you 
avoid possible damages to the equipment as well as a risk of fire caused by overheating.  
In order to prevent your equipment from damages and to avoid possible consequential damages the devices 
foreseen for wall mounting may only be installed on flat ground. 
In order to avoid dangerous overvoltages (e.g. risk of fire and danger of life) the earthing of the connected devices 
must be considered. Especially the VDE-regulation 0860 (corresponding to EN 60065) and the relevant 
regulations for the installation and operation of antennas and antenna systems according to VDE-regulation 0855 
(corresponding to EN 50083 or EN 60728) must be observed.  
The place of installation or mounting must allow a safe laying of all the cables connected. 
Power supply cables as well as feeder lines may not be damaged or squeezed by objects of any kind. 
Furthermore, it is absolutely necessary that cables do not come near any source of heat (e.g. heaters, other 
electrical equipment, chimney etc.). 
Design the place of installation or mounting so that the power plug can be reached and pulled out of the socket 
easily in case of danger. Choose the place of installation or mounting considering that children may not play 
unsupervised near the equipment and its connections.  
Before opening the equipment pull out power plug or remove power supply, otherwise there is danger of life. This 
is also valid for cleaning the equipment or working on the connections. 
Repairs on the equipment may only be carried out by specialists observing the valid VDE-Regulations. 
Provided that an exchangeable fuse exists the power plug must be pulled out before changing the fuse. Defective 
fuses may only be replaced by fuses that comply with the standards and have the same nominal value. 
 
 


